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0. Parametry brusky
Výkon						1,2 kW
Napětí						230 V
Obvodová rychlost				19 m/s
Rozměry (š x v x h)				400 x 450 x 750 mm
Hmotnost 					62,6 Kg
Vhodné rozměry pásů 			1500 x 50 mm, 2000 x 50 mm
Vhodné materiály k broušení		Oceli, neželezné kovy, litiny, slitiny, dřevo
Nevhodné materiály k broušení		Plasty


1. Bezpečnostní pokyny
1.1 Před spuštěním
1. Zkontroluj okolí brusky a ujisti se, že v prostoru pohyblivých součástí není žádný předmět.
2. [image: D:\Fotky\2019_03_15 - Pásová bruska popisky\DSC_1879.jpg]Zkontroluj polohu naklápěcí rolny a případně ji vyrovnej.Obrázek 1 Nastavení pozice pásu


3. Vezmi si bezpečnostní brýle.
4. Nepoužívej rukavice.
5. Brusku nespouštěj, pokud na sobě máš plandavé oblečení.
6. Nastav si mezeru cca 2mm mezi brusným stolem a pásem.
7. Při broušení dřeva použij respirátor.
1.2 Po spuštění
1. Nesahej do prostoru za brusnou rovinou brusky s výjimkou naklápění horní rolny a vypínače.
2. Pomocí horní rolny vyrovnej pás.(viz Obrázek 1)
1.3 Po skončení práce
1. Zapiš svojí práci do pracovního deníku stroje.
2. Vždy po provedení 160 hodinové kontroly, začni s čítáním časů opět od nuly.
3. Pokud jsi brousil dřevo, tak brusku očisti okamžitě po ukončení práce.
4. Před koncem směny brusku očisti.


2. Kontrola dle hodin v provozu
40 hodin		- Zkontroluj dotaženost šroubů rolen
80 hodin		- Zkontroluj všechny pohyblivé součásti (dotaženost, vůli, znečistění) 
160 hodin		- Zkontroluj dotaženost všech šroubů (stačí rukou)




3. Pokyny k obsluze
3.1 Výměna pásu (stejné velikosti)
1. [image: D:\Fotky\2019_02_17 - Pásová bruska\DSC_1599.jpg]Pomocí napínacího ramene brusky uvolněte brusný pás a následně ho sejměte. Obrázek 2 Napínací rameno

2. Připravte se nový pás a postupujte dle prvního bodu, jen obráceně.
3. Povolte kolečko napínání rolny (maximálně o 2 otáčky).
4. Spusťte brusku a vyrovnejte pás.
3.2 Výměna pásu (větší velikosti)
Pomocí napínacího ramene brusky uvolněte brusný pás a následně ho sejměte.
Volně nasaďte pás.
1. [image: D:\Fotky\2019_03_15 - Pásová bruska popisky\DSC_1877.jpg]Povolte páku fixace polohy brusné hlavy.Obrázek 3 Páka vysunutí brusné hlavy


2. Vysuňte brusnou hlavu, dokud se nezarazí o pás.
3. Napněte napínací rameno brusky a povysuňte brusnou hlavu.
4. Zajistěte polohu pákou.
5. Povolte kolečko napínání rolny (maximálně o 2 otáčky).
6. [image: D:\Fotky\2019_03_15 - Pásová bruska popisky\DSC_1881.jpg]Spusťte brusku a vyrovnejte pás. Obrázek 4 Zapínaní brusky

3.3 Změna polohy broušení (Horizontální → Vertikální)
1. [image: D:\Fotky\2019_03_15 - Pásová bruska popisky\DSC_1876.jpg]Vyšroubujte jistící kolečko.

2. Natočte brusku až po doraz (90°).
3. Zašroubujte jistící kolečko.
4. Povolte kolečko napínání rolny (maximálně o 2 otáčky).
5. Spusťte brusku a vyrovnejte pás
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